
SGN-R04P1/4K
オープン価格

□ iSeGG 4K 4ch NVR

HDD機能：3.5 型 HDD×1台 / 最大 6TB
〇 最大 4ポート独立PoEインターフェイス搭載

・サードパーティ製のネットワークカメラを
　サポートしています。
・最大解像度4Kで録画が可能です。
・最大HDMIは4K、VGAは1,920×1,080で
　出力可能。
・全てのNVRは、25M/50M/100M 帯域幅で
　接続ができます。
・8ch/16ch NVRは最大２台のHDD取付可能。
・ネットワークの遅延、パケットロスなどを
　含む障害を検出します。

入力機能

商品型式

IP映像入力 4チャンネル 8チャンネル 16チャンネル

4チャンネル 8チャンネル 16チャンネル

16ポート独立 10/100Mbps
RJ-45イーサネット

200W

≦280W

音声入力(2系統) 双方向オーディオ通信 1チャンネル, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

ネットワーク機能

受信帯域 40Mbps 80Mbps 160Mbps

送信帯域 80Mbps 160Mbps

遠隔接続

プロトコル

128

TCP/IP , DHCP , DNS , DDNS , NTP , SADP , NFS , iSCSI , UPnP , HTTPS

出力機能

記録解像度 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

ビデオ出力
HDMI  : 4K / 2K /1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720

VGA：1920×1080/1280×1024/1280×720

音声出力 1チャンネル, RCA (Linear, 1kΩ)

デコーディング

外部閲覧

フォーマット

8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

最大機能

同時再生

2-ch@8MP, 4-ch@4MP, 
8-ch@1080P

2-ch@8MP, 4-ch@4MP, 1-ch@8MP,
4-ch@1080P 8-ch@1080P

ハードディスク

SATA SATA ×1 / HDD ×1台 SATA ×2 / HDD × 最大 2台

最大容量 HDD/最大 6TB

外部インターフェース

ネットワーク 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

USB 2 × USB 2.0

PoE

インターフェース
4 ポート独立10/100Mbps
RJ-45イーサネット 

8ポート独立10/100Mbps 
RJ-45イーサネット

消費電力(最大) 50W 120W

≦180W

標準規格 IEEE 802.3 af/at

その他の機能

電源 48V DC 100 ~ 240V AC

消費電力 ≦65W

作動温度 -10 ℃ ~ +55 ℃ (+14 ℉~ + 131 ℉)

作動湿度 10 % ~ 90 %

本体 1U chassis

寸法
(W × D × H) 

315 × 240 × 48mm 385 × 315 × 52mm

重さ(HDD非搭載時) ≦1Kg ≦3Kg

製品特長

リアパネル詳細（SGN-R04P1/4K)

③ 電源

⑨ 音声入力

⑦ HDMI画像出力

① LAN ネットワークインターフェース

⑩ 音声出力

⑧ VGA画像出力

⑤ USB インターフェース

⑥ アース

④ 電源スイッチ

⑪ ネットワークインターフェース（PoE対応)

② RS485インターフェース

※ 外観、リアパネルレイアウトはモデル時期により変更することがあります。

SGN-R04P1/4K SGN-R08P2/4K SGN-R16P2/4K

コンパクトでありながら、電源重畳ユニットを標準装備
4Kモニターも出力可能なネットワークビデオレコーダー

SGN-R08P2/4K
オープン価格

□ iSeGG 4K 8ch NVR

HDD機能：3.5 型 HDD×2台 / 各最大 6TB
〇 最大 8ポート独立PoEインターフェイス搭載

SGN-R16P2/4K
オープン価格

□ iSeGG 4K 16ch NVR

HDD機能：3.5 型 HDD×2台 / 各最大 6TB
〇 最大 8ポート 独立 PoE インターフェイス搭載

4ch / 8ch / 16ch 電源重畳ユニット搭載NVR仕様書iSeGG-NVR series


